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Absaug-Schweißbrennersystem für das automatisierte Schweißen 

Bis zu 95 Prozent weniger Rauchgas 
durch direkte Absaugung 
HAIGER, Oktober 2022 – Die Anforderungen an die 
Arbeitsschutzmaßnahmen und die Sicherheitstechnik steigen auch 
in der Schweißtechnik kontinuierlich. Die Technischen Regeln für 
Gefahrstoffe (TRGS) schreiben vor, den Schweißrauch und die 
Schadstoffe an der Entstehungsstelle abzusaugen, um die 
Arbeitsplatzgrenzwerte (AGW) für gefährliche Stoffe einzuhalten. 
Effiziente Lösungen zur Schweißrauchabsaugung sind notwendig, 
damit die Mitarbeiter sicher vor gesundheitsschädigendem 
Schweißrauch geschützt werden. Das Absaug-
Schweißbrennersystem für das automatisierte Schweißen von 
CLOOS bietet eine sichere und wirksame Absaugung des 
Schweißrauchs direkt an der Quelle. Bis zu 95 Prozent des Rauchs 
werden direkt während des Schweißvorgangs am Entstehungsort in 
Lichtbogennähe eliminiert. Die Mitarbeiter profitieren von reiner 
Luft und einer besseren Arbeitsumgebung.  

Reduziertes Investitionsvolumen bei niedrigen Betriebskosten 

Die erforderlichen Maßnahmen für das Sammeln, Absaugen und Filtern der 
Rauchgase in Roboteranlagen sind oftmals mit großen Aufwänden 
verbunden. Große Sammelhauben mit Vorhängen, aufwändige Rohrsysteme 
und ein großes Filtergerät sind notwendig, um die belastete Luft abzusaugen 
und zu reinigen. Beim Absaugen direkt am Schweißbrenner ist das Volumen 
der belasteten Luft viel geringer. Durch den Einsatz des 
Absaugschweißbrennersystems müssen Anwender deutlich weniger in 
Absaugtechnik, Luftführungssystem und Filtergerät investieren – bei 
gleichem Effekt. Ein flexibler Schlauch mit einem kleinen Durchmesser 
ersetzt das aufwändige Rohrsystem für das Ableiten der verunreinigen Luft 
zum Filtergerät. Durch das geringere Volumen der belasteten Luft ist ein 
kleineres Filtergerät notwendig. Ein weiterer Vorteil: Durch die optimierte 
Energieeffizienz sowie die minimierten Aufwände für Reinigung und Ersatz 
der Filterkomponenten reduzieren sich die Betriebskosten erheblich.  

Mühelose Nachrüstung  

Die verfügbaren Geometrien der Absaug-Schweißbrenner entsprechen den 
Geometrien der im Einsatz befindlichen Standard-Schweißbrenner. Eine 
aufwendige Korrektur der Roboterschweißprogramme ist nicht notwendig. So 
lassen sich bestehende Roboteranlagen ohne große Aufwände auf das 
Absaug-Schweißbrennersystem nachrüsten.  
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Bild 1: CLOOS bietet nun auch für das automatisierte Schweißen ein 
Absaug-Schweißbrennersystem an.  

 

 

Bild 2: Das System saugt bis zu 95 Prozent des Schweißrauchs direkt an der 
Quelle ab.  
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CLOOS Schweißtechnik:  
Roboter- und Schweißtechnologie aus einer Hand 

Seit 1919 gehört die Carl Cloos Schweißtechnik GmbH zu den führenden 
Unternehmen der Schweißtechnik. Mit mehr als 900 Mitarbeitern weltweit 
werden Fertigungslösungen in der Schweiß- und Robotertechnik für Branchen 
wie Baumaschinen, Schienenfahrzeuge, Energie-, Automobil- und 
Agrarindustrie realisiert. Die modernen CLOOS-Schweißstromquellen QINEO 
gibt es für eine Vielzahl an Schweißverfahren. Mit den QIROX-Robotern, 
Positionierern und Vorrichtungen entwickelt und fertigt CLOOS 
kundenspezifische, automatisierte Schweißanlagen. Dabei liegt die besondere 
Stärke von CLOOS in der breit angelegten Kompetenz. Denn – angefangen 
von der Schweißtechnik über die Robotermechanik und -steuerung bis hin zu 
Positionierern, Software und Sensorik – bei CLOOS kommt alles aus einer 
Hand. 
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